附件1
湖南省建设工程质量检测试验信息

管理实施细则

第一章  总  则
第一条  为加强建设工程质量检验检测管理，进一步规范建设工程质量检验检测行为，根据《建设工程质量检测管理办法》（原建设部令第141号）、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部第5号令）、《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618—2011）等法律法规和国家规范的要求，结合我省检验检测工作实际，制定本细则。

第二条  凡在本省行政区域内从事建设工程质量检测工作，以及实施对建设工程质量检测工作的监督管理，应当遵守本细则。
第三条  本细则所称的建设工程质量检测信息（以下简称检测信息），是指建设工程质量检测机构在检测过程中所涉及的所有原始数据和记录、结论以及相关的统计数据。
第四条  省住房和城乡建设厅依法负责对全省行政区域内检测信息的监督管理，具体工作委托省建设工程质量安全监督管理总站（以下简称省质安监总站）实施。
各市（州）住房和城乡建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构负责本辖区内的检测信息管理。
第二章  检测试验信息管理系统
第五条  检测试验信息管理系统是指：利用计算机技术、网络通信技术等信息化手段，对工程质量检测信息进行采集、处理、存储、传输的管理系统（以下简称管理系统）。

第六条  检测机构应建立管理系统，各类力学性能试验机应实行数据自动采集，收样室和检测工作场所均应实施视频监控。
第七条  省质安监总站建立全省建设工程质量检测监管信息系统，省监管系统的主要功能包括：
（一）借助地级以上监管平台对各地工程质量检测机构的检测工作情况进行了解和监督；
（二）对检测机构出具的主要检测项目检测报告规定统一的编号方式，包括：地区、机构、检验检测类别代码、编号流水方式等等；
（三）对不合格检测结果的处理情况进行抽查；
（四）对全省工程质量检测数据进行统计分析。
第八条  市州单独建立的监管系统或依托省监管系统建立的平台是实施工程质量检测日常监督管理的主要信息平台，其主要功能包括：
（一）对纳入本监管平台监管的检测机构及其人员基本信息进行登记管理；
（二）明确规定混凝土、钢筋等试件应植入、绑定具有唯一性识别标志且不易磨损、丢失的信息采集元件等措施，确保试件的信息真实、检测报告真实有效。
（三）保证检测报告与相应工程项目的准确对应，形成工程项目完整的检测报告信息；
（四）监控检测数据的采集和报告的签发，完整保留对检测数据的修改记录；
（五）跟踪不合格检测报告及其处理情况；
（六）对本地区检测数据进行统计分析。
第九条  检测机构配置的计算机和数据采集系统，应能满足检测数据自动采集、处理、储存和信息统计、上传的要求。
检测力学性能的测力元件应由合格的专业生产厂商生产。自动采集系统安装后，须经法定计量检定机构进行检定并取得检定证书。
第十条  检测机构的管理系统应具备下列基本功能:

1．使用统一的试验报告格式;

2．对数据自动采集和运算。自动采集系统应能自动记录荷载—变形（荷载—时间）曲线并保存在检测单位的计算机上；
3．对各类检测报告的数量进行分类统计；
4．对信息更改自动记录。试验原始记录经人为更改后，应有明显的颜色区别，该项更改记录应自动登记到信息更改统计表中；
5．对不合格报告的自动统计及预览；
6．对检测机构资质、检测设备、检测人员和检测合同的监督管理。
第十一条  检测机构管理系统的安装要求。
1．为保证管理系统运行稳定，管理系统修改、增加检测项目或升级应经省质安监管总站核准，并符合相关检测标准的规定。
2．检测机构采用的管理系统应根据国家有关检测标准及规范及时更新。不得使用不符合现行检测标准的检测软件。
3．管理系统的日常维护由检测机构和管理系统提供单位自行合同约定。
4．管理系统提供单位应向检测机构提供完整的使用说明（操作手册）和安装软件，并对使用人员进行培训，以保证管理系统顺利使用。
5．严禁管理系统提供单位为检测机构提供数据修改等规避监管的特殊服务，一经查实违规行为，将立即停止该管理系统供应单位在全省建设工程质量检测机构使用。
第三章  监督管理
第十二条  施工现场各责任主体应严格执行住建部《房屋建筑和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，并按各市州规定将拟送检试件信息及时录入到信息采集元件和本级检测监管系统中，确保试件信息真实可靠；对于不按要求履职的，将按《湖南省建筑市场不良行为记录公示制度》执行相应处罚。

第十三条  外省入湘承接检测业务的检测机构必须按湖南省住房和城乡建厅要求经省质安监总站备案，并符合本实施细则和各市州检测监管信息系统的要求。
第十四条  本省跨地区承接检测业务的检测机构必须符合本实施细则和各市州检测监管信息系统的要求。
第十五条  检测机构对检测原始数据和重要记录进行更改时，应遵循下列规定：
1．必须有检测机构负责人和技术负责人签名审核同意并留下书面的修改记录；
2．来样信息如需更改，送样人必须提交建设单位、监理单位和施工单位三方盖章和有关人员签名的证明文件，经接样人员核实无误后，检测机构负责人和技术负责人签名同意方可更改。
第十六条  检测机构的内部管理要求：
1．检测机构要保障使用的管理系统有效运行及互联网络的畅通，并按要求将检测报告等信息传至省质安监总站的服务器上，以确保各级主管部门顺利实施网上监管。
2．检测机构首次应用管理系统时，应对所有检测项目和参数的计算过程、结果及结论进行复核并做相应记录，发现错误或有异议，以国家现行检测标准规范为准，有关情况及时告知管理系统供应单位，同时报省质安监总站。
3．检测机构的管理系统应有专人负责日常维护。
4．检测机构的管理系统出现故障无法上传检测数据时，应在及时报告市（州）、县（区）建设行政主管部门或工程质量监督机构，并尽快排除故障，保证信息畅通。
第十七条  各市（州）建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构以及检测机构，必须指派专人作为检测监管信息系统管理员。
第十八条  各类建筑材料、工程的检测信息，可供建设主管部门、建设工程质量监督机构在网上即时查询。
市（州）建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构应充分利用检测监管信息系统平台，抽查检测原始记录和报告，加强检测数据抽查与工程质量监督工作的联动，进一步加强对检测机构的监管。可通过与施工单位的工程验收资料抽查比对，核实检测报告的真实性。
第四章  附则
第十九条 本实施细则自发布之日起三十日后实施。

