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[bookmark: _Toc3410][bookmark: _Toc10954]5  质量安全管理资料
[bookmark: _Toc15164][bookmark: _Toc27204]5.1  质量管理资料
[bookmark: _Toc32279]5.1.1  基本规定
1 工程资料应真实反映工程建设过程和工程质量的实际情况，随工程进度同步编制、收集、整理、组卷，并按规定移交。
2 工程各参建单位应将工程资料的管理纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。
3 工程资料应实行分类管理，由建设、勘察、设计、监理、施工、检测单位主管技术负责人负责本单位工程资料的全过程管理工作。建设过程中工程资料的收集、整理和审核工作应由专业技术人员负责。
4 工程各参建单位应确保各自资料的真实、有效、完整和齐全，不得对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁。
5 工程各参建单位应在合同中对工程资料的编制要求、套数、费用和移交期限作出明确约定。
6 建设工程项目实行施工总承包管理的，总承包单位应负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、组卷后及时移交总包单位。建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位应负责收集、整理组卷其承包项目的工程文件，并应及时向建设单位移交。
7 工程资料应为原件。当为复印件时，提供单位应在复印件上加盖单位印章、经办人签字及日期，并注明原件存放处。提供单位应对资料的真实性负责。
8 涉及工程结构安全和使用功能的重要部位，应留置隐蔽前的影像资料，影像资料中应有对应工程部位的标识。
9 工程质量控制资料应齐全完整。当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。
[bookmark: _Toc21556][bookmark: _Toc29163][bookmark: _Toc9502]10 工程资料用表中有公章字样的，应加盖法人单位公章；表中有章字样的，应加盖项目机构章；表中有执业印章字样的，应加盖执业印章。
11 每项建设工程应编制一套电子档案，随纸质档案一并移交城建档案管理机构。电子档案签署了具有法律效力的电子印章和电子签名的，电子档案与纸质档案具有同等效力，可作为凭证使用，不移交相应纸质档案。
12 推广工程资料电子化、信息化系统管理，逐步实现以原生电子文件代替扫描电子文件和纸质文件。原生电子文件应加盖电子印章，电子印章应符合《电子签名法》《计算机信息系统安全保护条例》《商用密码管理条例》的规定。
13 采用建筑信息模型BIM 技术管理的建筑工程，交付的模型、图纸、文件等应保持一致。模型交付应符合国家现行标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301的有关规定。
14 工程竣工图应由建设单位组织编制，也可委托施工、监理、设计等单位编制。
15 工程资料归档保存期限应符合国家现行标准《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185的有关规定。
[bookmark: _Toc16134]5.1.2  资料分类
1 工程资料按照其特性和形成、收集、整理单位不同应包括工程准备阶段文件、监理资料、施工资料、竣工图、工程声像资料、工程竣工验收资料、工程资料移交目录和移交书。
2 工程准备阶段文件可分为立项文件、建设用地、拆迁文件、勘察设计文件、招投标文件、开工审批文件、工程造价文件和工程建设基本信息。
3 监理资料可分为监理管理资料、监理质量控制资料、监理进度控制资料、监理造价控制资料、工期管理资料、监理验收文件。
4 施工资料可分为施工管理资料、施工技术资料、施工进度及造价资料、施工物资资料、施工记录、施工试验记录及检测报告、施工质量验收资料、施工验收资料、分户验收资料。
5 工程竣工验收资料可分为竣工验收及备案文件、工程决算文件。
[bookmark: _Toc28022]5.1.3  资料编号
1 工程资料应有资料编号，资料编号应与工程资料的形成、收集同步生成。
2 工程准备阶段文件可按资料名称和形成时间的先后顺序编号。
3 监理资料可按资料名称和形成时间的先后顺序编号。
4 同一类别中的施工资料应按不同的工程资料名称分别编号；同一名称的工程资料应按形成时间的先后顺序编号；使用表格相同但检查项目不同时应按不同检查项目、形成的先后顺序分别编号。

5 同一批物资用在两个及两个以上分部、子分部工程中时，资料编号中的分部、子分部工程代号可按主要使用部位的分部、子分部工程代号填写。
6 竣工图、工程声像文件的编号应符合国家现行标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001和《城建档案业务管理规范》CJJ/T158的有关规定。
7 竣工验收文件宜按类别和形成时间顺序编号。
8 资料编号应填写在表格右上角的编号位置；无专用表格的工程资料，编号应填写在资料右上角的适当位置。
9 类别及属性相同的施工文件，数量较多时应编制相应的资料汇总表。
[bookmark: _Toc6947]5.1.4  管理职责
[bookmark: _Toc56445533][bookmark: _Toc47368020]1 建设单位职责
1）应负责工程准备阶段文件和工程竣工验收资料的管理工作，并设专人进行收集、整理和归档；
2）应向参与工程建设的勘察、设计、施工、监理等单位提供所需工程资料；
3）建设单位采购的建筑材料、构配件和设备应保证符合设计文件和合同要求，并保证相关质量证明文件的完整、真实和有效；
4）应负责监督和检查各参建单位工程资料的形成、积累和组卷工作；
5）对需建设单位签字的工程资料应及时签署意见；
6）应收集和汇总勘察、设计、监理和施工等单位组卷归档的工程资料；
7）应负责组织竣工图的编制、组卷并向城建档案馆办理移交手续；
8）应在工程开工前与城建档案馆签订《建设工程竣工档案责任书》，并在工程竣工验收后三个月内将工程档案移交城建档案馆。
[bookmark: _Toc56445534][bookmark: _Toc47368021]2 勘察、设计单位职责
1）勘察、设计单位应按合同和规范要求提供真实准确的勘察、设计文件；
2）设计单位应就审查合格的施工图设计文件向施工、监理单位进行设计交底；
3）对需勘察、设计单位参加验收和签认的工程资料，勘察、设计单位应参加验收并签署意见；
4）工程竣工验收，应签署工程质量检查验收意见。
[bookmark: _Toc47368022][bookmark: _Toc56445535]3 监理单位职责
1）按照合同约定，应对勘察、设计、施工资料的形成、积累、组卷和归档进行监督、检查；
2）对需监理单位签认的工程资料签署意见；
3）列入城建档案馆接收范围的监理资料，监理单位应在工程竣工验收后移交建设单位；
4）监理单位应在分部工程、单位工程完工后五个工作日内出具真实、完整的建设工程质量评估报告和其他监理文件。
[bookmark: _Toc56445536][bookmark: _Toc47368023]4 施工单位职责
1）负责施工资料的编制、管理工作，应按照技术负责人负责制逐级建立健全施工资料管理岗位责任制；
2）施工单位应负责汇总各分包单位编制的施工资料。分包单位应负责其分包范围内施工资料的收集和整理，并对施工资料的真实性、完整性和有效性负责；
3）施工单位施工现场专业人员应负责编写施工日志、施工记录等相关施工资料，并汇总、整理和移交施工资料；
4）施工单位施工现场专业人员应负责质量检查的记录，编制质量资料，并汇总、整理、移交质量资料；
5）施工单位施工现场专业人员应负责工程建设标准实施的信息管理；
6）施工单位施工现场专业人员应负责材料、设备资料的编制，汇总、整理、移交材料和设备资料；
7）施工单位施工现场专业人员应参与制定施工资料管理计划；建立施工资料管理规章制度和施工资料台账，进行施工资料交底。负责施工资料的收集、审查整理、往来传递，追溯及借阅、立卷、归档、封存、安全保密、验收、移交管理；
8）在工程竣工验收前，负责施工资料整理、汇总和组卷；
9）按照合同要求的套数负责编制施工资料，并移交建设单位。
[bookmark: _Toc56445537][bookmark: _Toc47368024]5 检测单位职责
1）检测单位应建立健全档案管理制度，严格按照国家有关规定对工程质量检测试验资料进行管理；
2）检测单位完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效；
3）检测单位应负责出具真实、完整的检测试验报告，并负责保留相关原始记录，建立检试验报告存档记录，并由专人负责管理；
4）检测合同、委托单、原始记录、检测报告应按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改；
5）检测单位应单独建立检测结果不合格项目台账；
6）检测单位应配合有关部门处理工程质量事故的调查工作。
[bookmark: _Toc275]5.1.5  工程准备阶段文件
1 工程准备阶段资料应包括立项文件、建设用地拆迁文件、勘察设计文件、招投标文件、开工审批文件、工程造价文件、工程建设基本信息。
2 立项文件应包括项目建议书批复文件及项目建议书，可行性研究报告批复文件及可行性研究报告，专家论证意见、项目评估文件，有关立项的会议纪要、领导批示等。
3 建设用地、拆迁文件应包括选址申请及选址规划意见通知书，建设用地批准书，拆迁安置意见，协议、方案等，建设用地规划许可证及其附件，土地使用证明文件及其附件，建设用地钉桩通知单等。
4 勘察、设计文件应包括工程地质勘察报告，水文地质勘察报告，初步设计文件说明书，设计方案审查意见，人防、环保、消防等有关主管部门对设计方案、审查意见、设计计算书、施工图设计文件审查意见、节能设计备案文件等。
5 招投标文件应包括勘察、设计、施工、监理招投标文件，勘察、设计、施工、监理合同等。
6 开工审批文件应包括建设工程规划许可证及其附件、建设工程施工许可证等。
7 工程造价文件应包括工程投资估算材料、工程设计概算材料、招投标控制价格文件、合同价格文件、施工图预算、结算价格文件等。
8 工程建设基本信息应包括建筑工程概况、工程质量终身责任承诺书、法定代表人授权书、建设单位工程项目负责人及现场管理人员花名册、监理单位工程项目总监及监理人员花名册、施工单位工程项目负责人及质量管理人员花名册等。
[bookmark: _Toc29838][bookmark: _Toc47368029][bookmark: _Toc56445542]5.1.6  监理资料
监理资料应包括监理管理资料、监理质量控制资料、监理进度控制资料、监理造价控制资料、工期管理资料、监理验收文件。
[bookmark: _Toc47368031][bookmark: _Toc56445544]1 监理管理资料
1）工程监理单位在建设工程监理合同签订后，应及时将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师任命书以书面形式通知建设单位；
2）监理规划应由总监理工程师组织专业监理工程师编制，并经监理单位技术负责人审核批准后报送建设单位；
3）监理实施细则应由专业监理工程师编制，经总监理工程师审核批准；
4）监理月报应由项目总监理工程师组织编制，签署后报送建设单位和监理单位；
5）工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签，形成第一次工地会议纪要；
6）项目监理机构应定期召开监理例会，监理会议纪要应由项目监理部根据会议记录整理，经总监理工程师审核，与会各方代表会签，形成监理会议纪要；
7）监理日志应以项目监理工作为记载对象，从监理工作开始起至监理工作结束止，设专人逐日记载；
8）监理工作总结应由总监理工程师组织编写并报送建设单位和监理单位；
9）工作联系单用于工程有关各方之间传递意见、决定、通知、要求等信息；
10）项目监理机构发现施工过程中的质量、进度等问题时，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。
[bookmark: _Toc56445545][bookmark: _Toc47368032]2 监理质量控制资料
1）工程监理单位或建设单位应填写见证取样和送检见证人备案书，施工单位项目负责人签字，报送负责该工程的质量监督机构中心和检测机构备案；
2）单位工程施工前，监理单位应根据施工单位报送的施工试验计划编制见证取样和送检计划，内容应包括单位工程见证取样送检的项目、取样的原则与方式、应做试验、检测总数及见证试验、检测次数等并填写见证记录；
3）项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并填写旁站记录；
4）项目监理机构应根据工程特点、专业要求，以及建设工程监理合同约定，对施工质量进行平行检验，并填写工程平行检验记录；
5）项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视，并填写巡视检查记录；
6）对需要返工处理或加固补强的质量缺陷、事故，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案和质量事故调查报告，并应对质量缺陷、事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故报告及处理资料，并整理归档。
[bookmark: _Toc56445546][bookmark: _Toc47368033]3 监理进度控制资料
1）总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料，符合要求并经专业监理工程师和总监理工程师审批、报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令；
2）项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报建设单位。
[bookmark: _Toc56445547][bookmark: _Toc47368034]4 监理造价控制资料
1）专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，提出应付进度工程款金额报送建设单位；
2）总监理工程师根据建设单位的审批意见，向施工单位签发工程款支付证书。
[bookmark: _Toc56445548][bookmark: _Toc47368035]5 工期管理资料
1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的、施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的、施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的、施工单位违反工程建设强制性标准的、施工存在重大质量安全事故隐患或发生质量安全事故的，项目监理机构发现上述情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令；
2）当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位向项目监理机构提出复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意见，并应报建设单位批准后签发工程复工令。
[bookmark: _Toc56445549][bookmark: _Toc47368036]6 监理验收文件
1）项目监理机构应参加建设单位组织的工程竣工验收，验收合格后按要求填写竣工移交证书；
2）工程监理单位应根据工程特点和有关规定，保存监理档案，并应向有关单位、部门移交需要存档的监理资料，填写监理资料移交书。
[bookmark: _Toc47368037][bookmark: _Toc5035][bookmark: _Toc56445550]5.1.7  施工资料
施工资料应包括施工管理资料、施工技术资料、施工进度及造价资料、施工物资资料、施工记录、施工试验记录及检测报告、施工质量验收资料、施工验收资料、分户验收资料。
[bookmark: _Toc47368039][bookmark: _Toc56445552]1 施工管理资料
1）应填写工程概况表，对工程基本情况进行简要描述，包括单位工程的一般情况、构造特征、机电系统名称等；
2）应填写施工现场质量管理检查记录；
3）分包工程开工前，总承包单位应按合同要求选定分包单位，填写分包单位资格报审表；
4）施工过程中由于某些原因而导致工程需要停工时，施工单位应填写工程停/复工报告；停工后经采取措施重新具备施工条件时，施工单位应填写工程停/复工报告；
5）工程施工前，施工单位项目技术负责人应组织有关人员编制施工检测计划，并报送监理单位进行审查和监督实施；
6）施工单位应按要求填写见证试验检测汇总表；
7）发生工程质量事故，施工单位应及时填写建设工程质量事故报告书，上报有关部门及相关单位，并配合事故调查形成建设工程质量事故调查记录；
8）以单位工程为记载对象，从工程开工起至工程竣工止，对单位工程有关技术管理和质量管理活动、重大事项以及效果逐日、连续、完整、及时地填写施工日志并签字；按专业由项目部专人负责记载，并保证内容真实、连续和完整，不得补记，隔页或扯页；
9）施工单位应按照监理通知单的要求，在规定的时间内进行整改，合格后填写监理通知回复单；
10）施工单位完成施工平面控制网、高程控制网和临时水准点等测量后，应填写施工控制测量成果报验表，报专业监理工程师审核；
11）工程材料、构配件、设备进场后，应填写工程材料、构配件、设备报审表；
12）分部工程完成后，施工单位应填写分部工程报审表；
13）施工单位完成隐蔽工程、检验批、分项自检合格后，应填写隐蔽工程报审表，并应向项目监理机构报验；
14）施工前，施工单位应制定分项工程和检验批的划分方案，并由监理单位审核。
[bookmark: _Toc47368040][bookmark: _Toc56445553]2 施工技术资料
1）应由各专业工程师负责编制施工组织设计/专项施工方案并经施工单位审批后，填写审批表，报项目监理机构和建设单位审批；
2）施工组织设计/专项施工方案报监理单位审批需要修改的，由施工单位修改，再次报监理单位时应填写施工组织设计/专项施工方案修改审批表；
3）技术、质量交底应分级进行，填写技术质量交底记录，并由交底人和被交底人签字确认；
4）建设单位应组织设计交底，并整理、汇总设计交底要点，填写设计交底记录，各单位项目负责人会签；
5）工程开工前，由建设单位组织设计、监理和施工单位有关人员进行施工图纸会审，由施工单位进行记录整理汇总，填写图纸会审记录；
6）工程设计变更时，设计单位应签发设计变更通知单，经项目总监理工程师建设单位审批后下发到施工单位；
7）工程洽商记录应按专业整理，内容详实，涉及设计变更时由设计单位出具设计变更通知单。工程洽商记录应由提出方填写，各参加方签字。
[bookmark: _Toc56445554][bookmark: _Toc47368041]3 施工进度及造价资料
1）工程开工报审中应附工程开工报告及相关证明文件资料报项目监理机构审核；
2）工程复工报审中应附工程复工报告、工程停工报告及相关证明文件资料报项目监理机构审核；
3）施工进度计划报审中应附施工进度计划、施工进度计划分析及每月人、机、料动态表等相关证明文件，项目负责人审核后报项目监理机构审批；
4）工程临时/最终延期报审中应附有关证明材料经项目监理机构审核后，报建设单位审批；
5）工程款支付报审中应附有关证明材料报项目监理机构审核后，报建设单位审批；
6）工程变更费用报审中应附设计变更等材料报项目监理机构审核后，报建设单位审批；
7）费用索赔报审中应附索赔意向通知书及有关证明材料报项目监理机构审核后，报建设单位审批；
8）建设单位代表与施工单位现场代表就施工过程中出现与合同情况条件不符的事件时，针对施工图纸、设计变更所确定的工程内容之外施工过程中确需发生费用的内容所办理的签证应填写工程签证单。
[bookmark: _Toc47368042][bookmark: _Toc56445555]4 施工物资资料
1）建筑工程使用的建筑材料、成品、半成品、构配件、设备等主要物资，均应有相应的出厂质量证明文件。质量证明文件应反映工程物资的品种、规格、性能指标等，并符合产品标准和产品特性；
2）建筑材料、构配件和设备的进场应填写材料、构配件、设备报审表，附材料、构配件、设备进场检验记录或设备开箱检验记录；
3）涉及消防、安全、卫生、环保、节能的材料、设备应有具备相应资质检测单位的检测报告或法定机构出具的有效证明文件；
4）凡使用的新材料、新产品应具有产品质量标准和试验要求，使用前应按其质量标准和试验要求进行试验或检验，并应提供安装、维修、使用和工艺标准等相关技术文件；
5）进口材料和设备应有商检证明、中文版的性能检测报告及中文版的安装、维修、使用、试验要求等相关技术文件；
6）强制认证产品应有产品基本安全性能认证标志CCC，认证证书应在有效期内；
7）公共机构建筑和政府出资的建筑工程节能产品应通过建筑节能产品认证或具有节能标识；
8）施工单位应及时形成材料、设备、构配件出厂质量证明并粘贴在质量证明文件中，填写材料、构配件、设备进场检验汇总表；
9）预拌混凝土/预拌砂浆供应单位应向施工单位提供出厂合格证、预拌混凝土/预拌砂浆运输单、预拌混凝土/预拌砂浆配合比通知单、预拌混凝土/预拌砂浆质量出厂检验报告及相关资料。
[bookmark: _Toc56445556][bookmark: _Toc47368043]5 施工记录
1）隐蔽工程隐蔽前，应填写隐蔽工程检查验收记录，验收记录内容应清晰、完整、准确。验收合格后由监理签署意见，并留存相应隐蔽验收记录和影像资料；
2）按照现行规范要求应进行施工过程检查的重要工序，施工时应有施工检查记录；
3）不同施工单位之间工程交接，应进行交接检查，移交单位应填写交接检查记录；
4）工程开工前，交桩单位应填写工程测量控制点交桩记录；
5）施工单位应依据规划部门提供的红线桩、放线成果及总平面图场地控制网，测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物的±0.000绝对高程，填写工程定位测量记录；
6）施工单位应依据主控轴线和基础平面图，检验建筑物基底外轮廓线、集水坑、电梯井坑、基槽孔、断面尺寸、坡度等，填写基槽验线记录；
7）施工单位完成楼层平面放线后，应填写楼层平面放线记录；
8）施工单位完成楼层标高抄测后，应填写楼层标高抄测记录；
9）施工单位应对建筑物垂直度和全高进行实测，填写建筑物垂直度、标高、全高测量记录；
10）测量单位应填写建筑物沉降观测测量记录；测量单位应按设计文件要求、规范规定及监理工程师批准的观测方案，设置沉降观测点，绘制沉降观测点布置图，随同工程形象载荷阶段进行测量和记录。沉降观测工作结束后，应提供沉降观测成果表、沉降观测点分布图及周期沉降展开图、v-t-s沉降速度、时间、沉降量曲线图或p-t-s荷载、时间、沉降量曲线图和沉降观测分析报告；
11）基坑开挖和使用期间，应按规定对基坑支护结构进行监测，并填写基坑支护水平位移监测记录，同时提出阶段性分析报告；
12）桩基、支护结构施工前，应测量放线，并填写桩基、支护测量放线记录；
13）建筑工程应进行地基与基础工程验槽，验槽完毕后应填写地基验槽记录；
14）地基验槽时发现地质情况与勘察报告不符的，勘察、设计单位应出具处理方案，地基处理后，施工单位应填写地基处理记录，报勘察、设计、监理、建设单位复查；
15）需对基槽土质的均匀性和承载力进行钎探的，钎探前应绘制钎探点平面布置图，确定钎探点布置及顺序编号，按照钎探图及有关规定进行钎探，并填写地基钎探施工记录；
16）混凝土浇筑前，施工单位应完成各项准备工作，自检合格后填写混凝土浇筑申请记录；
17）预拌混凝土供应单位应随车向施工单位提供预拌混凝土运输交接记录；
18）预拌混凝土厂应对首次使用的混凝土配合比进行开盘鉴定，并填写混凝土开盘鉴定记录；
19）预拌混凝土的坍落度应在交货地点进行检查，并填写混凝土坍落度检查记录；
20）混凝土施工过程中，施工单位应填写混凝土工程施工记录。冬期施工时，还应符合冬期施工有关规定；
21）拆除现浇混凝土结构板、梁、悬臂构件等底模前，应填写混凝土拆模申请批准单，并附同条件混凝土强度报告，报项目技术负责人审批，按批准日期拆模；
22）混凝土冬期施工时，应进行养护测温，填写混凝土养护测温记录，并附测温点布置图；
23）大体积混凝土施工应进行测温，填写大体积混凝土养护测温记录，并附测温点布置图和温度曲线分析图；
24）混凝土结构同条件养护试件应进行测温，填写混凝土结构同条件养护试件测温记录；
25）装配式施工应填写预制构件安装施工记录、钢筋套筒灌浆、浆锚搭接连接施工记录、有粘结预应力结构灌浆记录；
26）土方与边坡施工应由施工单位填写相应的土方与边坡施工记录；
27）桩基施工应由具有资质的专业施工单位填写相应的桩基施工记录；
28）地基处理应由专业施工单位填写相应的地基处理施工记录；
29）地下工程应进行渗漏水调查与检测，并填写地下工程防水效果检查记录；
30）预应力筋张拉前，应填写预应力筋固定端、张拉端施工记录；
31）预应力筋张拉应填写预应力筋张拉记录；
32）预应力筋张拉完毕封锚处理后，应填写预应力筋封锚记录；
33）后张法有粘结预应力筋张拉后，灌浆应填写有粘结预应力筋孔道灌浆记录；
34）按规定需烘焙的焊接材料应进行烘焙，填写焊接材料烘焙记录。
35）钢结构防腐火涂料施工，应填写钢结构防腐火涂料施工记录；
36）钢结构安装应填写钢结构安装记录；
37）钢结构焊接应填写钢结构焊接记录，并附焊接记录附图；
38）对于需要进行预热或后热地焊缝，其预热温度或后热温度应符合国家现行标准的规定或通过焊接工艺评定确定，应填写钢结构零件、构件预热记录；
39）高强度螺栓连接副的施拧顺序和扭矩应填写钢结构施扭记录；
40）网架索膜施工应填写网架索膜施工记录；
41）扭剪型高强螺栓安装应填写扭剪型高强螺栓施工检查记录；
42）大六角头高强度螺栓安装应填写大六角头高强度螺栓施工检查记录；
43）钢结构除锈后应及时填写钢结构除锈施工记录；
44）钢结构钢管拼装焊接应填写钢结构钢管拼装焊接施工记录；
45）钢结构保温、保护层施工应填写压型金属板屋面保温、保护层施工记录；
46）幕墙工程应填写幕墙安装施工记录、幕墙张拉杆索体系预拉力张拉记录；
47）涂料工程施工应填写涂料施工记录；
48）防水工程施工应填写防水工程淋蓄水检查记录；
49）给水排水及供暖、通风空调、建筑电气、智能建筑、电梯、消防工程等由专业施工单位填写相应的施工记录。
[bookmark: _Toc56445557][bookmark: _Toc47368044]6 施工试验记录及检验检测报告
1）按照设计要求和标准规定应做施工试验。施工单位可根据实际情况填写施工试验记录；
2）用于建筑工程结构上的预埋件、后置埋件、植筋等涉及结构安全与使用功能的工程项目，应由检验检测机构出具锚固抗拔承载力检验检测报告；
3）当设计要求或经过处理的地基需要进行地基承载力检测时，应由检验检测机构出具地基平板载荷试验报告，并绘制检测平面示意图；
4）基桩应进行承载力和桩身完整性检测，由检验检测机构出具基桩检验检测报告；
5）回填土方应测定土的最大干密度和最佳含水率，由检验检测机构出具土工击实试验报告；回填后应进行压实度检测，由检验检测机构出具回填土密度检验检测报告；
6）钢筋焊接接头、机械连接接头应按焊连接类型和验收批进行现场取样检测，由检验检测机构出具钢筋材焊接接头物理性能检验检测报告、钢筋机械连接接头抗拉强度检验检测报告；
7）砌筑砂浆应有检验检测机构出具的砂浆配合比试验报告和砂浆抗压强度检验检测报告。施工单位应按要求填写砌筑砂浆试块强度统计、评定记录；
8）砌筑砂浆抗压强度不合格，或未按规定留置试件的，应有结构处理的相关资料；需要检测的，由检验检测机构出具贯入法检测砌筑砂浆抗压强度检验检测报告；
9）混凝土应有检验检测机构出具的混凝土配合比试验报告和混凝土抗压强度检验检测报告。施工单位应按要求填写混凝土试块强度统计、评定记录；冬期施工还应有受冻临界强度和负温转入常温28d同条件试件的抗压强度检测报告；
10）混凝土抗压强度不合格，或未按规定留置试块的，应有结构处理的相关资料；需要检测的，应有回弹法检测混凝土抗压强度检验检测报告、钻芯法检测混凝土抗压强度检验检测报告；
11）抗渗混凝土应有混凝土抗渗性能检验检测报告；
12）有特殊性能要求的混凝土，应有专项试验检测资料；
13） 混凝土结构实体检验项目中，除结构位置与尺寸偏差外，混凝土强度、钢筋保护层厚度应由具有相应资质的检验检测机构出具检测报告，由施工单位汇总审核后，报监理单位审核签字；
14）外墙饰面砖粘贴应有饰面砖粘结力检验检测报告；
15）胶合木结构工程的层板胶缝应有木结构胶缝检验检测报告、木结构防护剂检验检测报告；
16）饰面板应有后置埋件抗拔试验报告；
17）幕墙工程应有硅酮结构密封胶物理力学性能试验报告、幕墙用硅酮结构密封胶结构性能试验报告、幕墙物理性能检验检测报告；
18）门窗工程应有门窗物理性能试验报告；
19）墙体节能工程保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，并出具保温板材粘结剂拉伸粘结强度检验检测报告；
20）建筑外墙节能构造应进行现场实体检验，出具外墙节能构造钻芯检验检测报告，或建筑物围护结构主墙体传热系数现场检验检测报告；
21）外墙采用保温浆料做保温层时，应有外墙保温浆料试验报告；
22）供暖节能工程、通风与空调节能工程、配电与照明节能工程安装调试完成后，应由有关单位出具系统节能性能现场实体检验检测报告；
23）钢结构工程施工，应按照要求进行检验，并出具报告；
24）室内环境质量检测应有室内环境污染物检验检测报告；
25）建筑通风烟道做抽气风和漏风、串风试验时应填写通风烟道检查记录；
26）有粘结预应力筋孔道灌注的水泥浆应参照砂浆要求留置试块，出具砂浆抗压强度检验检测报告；
27）开式水箱、卫生洁具、室内的雨水管道等非承压管道安装完毕后，以及暗装、埋地、有绝热层的室内排水管道进行隐蔽前，应进行灌水、满水检测，并填写灌水、满水检测记录；
28）室内外输送各种介质的承压管道、设备在安装完毕，隐蔽之前，应进行强度、严密性检测，并填写管道与设备强度、严密性检测记录；
29）室内外给水冷、热、中水及游泳池水系统，卫生洁具、地漏及地面清扫口应进行通水冲洗检测，并填写通水检测记录；
30）室内外给水冷、热、中水、游泳池水系统及采暖、空调、消防和设计有要求的管道应在使用前做冲洗试验；介质为气体的管道系统应做吹洗试验，设计有要求时还应做脱脂处理，并填写管道冲洗、吹扫、脱脂检测记录；
31）室内排水水平干管、主立管安装完成后，应进行通球检测，填写室内排水管道通球检测记录；
32）生活给水系统在通水后、交付使用前，应有有关单位出具的符合国家生活饮用水卫生标准的生活用水卫生检测报告；
33）锅炉的高、低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置应按设计要求安装齐全，进行启动、联动检测，并填写安全附件安装检测记录；
34）锅炉安装完成后、在试运行前，应进行烘炉，并填写锅炉烘炉记录；
35）锅炉烘炉后、在试运行前，应进行煮炉，并填写锅炉煮炉记录；
36）锅炉在烘炉、煮炉合格后，应进行带负荷连续试运行，同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整，并填写锅炉试运行记录；
37）安全阀在投入运行前应进行调试，并填写安全阀调试记录；
38）特种设备安装应进行检测，并出具报告；
39）建筑给水排水系统各类设备在安装完毕后，应进行单机试运转，并填写设备单机试运转记录；
40）各类系统安装完毕投入使用前，应进行系统试运转与调试，并填写系统调试、试运行记录；
41）风管系统安装完成后，应进行风管强度及严密性测试，并填写管道与设备强度、严密性检测记录、风管漏风检测记录；
42）现场组装的除尘器、空调机组应进行漏风检测，并填写现场组装除尘器、空调机漏风检测记录；
43）通风与空调工程无生产负荷联合试运转时，应填写各房间室内风量、温度检测记录；
44）通风系统应进行风量平衡调整，并填写风管风量平衡检测记录；
45）组装式制冷机组、现场充注制冷剂的机组和制冷管道系统应按照设备技术文件和现行国家标准要求进行气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验，并填写制冷系统气密性检测记录；
46）净化空调系统无生产负荷试运转时，应填写净化空调系统检测记录；
47）防排烟系统验收前，应进行联合试运行和调试，并填写防排烟系统联合试运行记录；
48）空调水系统试运行应填写空调水系统试运转调试记录；
49）通风与空调工程系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试，应填写系统非设计满负荷联合试运转与调试记录；
50）建筑安装工程应按标准要求进行接地电阻测试和绝缘电阻测试，并填写电气接地电阻检测记录并附接地装置平面示意图、电气绝缘电阻检测记录；
51）电气器具安装完成后，应填写电气器具通电安全测试记录；
52）等电位联结安装完毕后，应进行导通性测试，并填写等电位联结导通性检测记录；
53）大型灯具的固定及悬吊装置，应做过载试验，并填写大型照明灯具载荷测试记录；
54）电气设备应按规定进行空载试运行和负荷试运行，并填写电气设备空载负荷试运行记录；
55）避雷带支持件应做垂直拉力试验，并填写避雷带支架拉力测试记录；
56）出厂时间已超过制造厂保证期限及外观检查、电气试验、手动盘转和试运转有异常情况的电动机应抽芯检查，并填写电动机检查抽芯记录；
57）EPS供电的应急灯具安装完毕后，应填写EPS应急持续供电时间记录；
58）动力和照明工程的剩余电流动作保护器应做模拟动作试验，并填写剩余电流动作保护器测试记录；
59）照明工程结束后，应作通电试验，并填写建筑物照明通电试运行记录；
60）设计有照度测试要求的场所，试运行时应检测照度，并填写建筑物照明系统照度测试记录；
61）高压设备、线路等耐压检测，应由具有检测资质的单位进行检测，并出具高压部分检测记录；
62）电度表在安装前，应由具有检定资质的单位全数检定，并提供检定资料或表卡；
63）智能建筑分部工程设备安装、调试完成后，应根据规定和设计要求，对系统设备及功能进行检测，并出具相应检测报告；
64）电梯平层调试应填写轿厢平层准确度检测记录；
65）电梯负荷试验和平衡系数检测应填写电梯负荷运行检测记录；
66）电梯负荷检测的同时，应对电梯轿厢内、机房、开关门的运行噪声进行检测并填写电梯噪声检测记录；
67）对电梯的电气装置进行检测确认后，应填写电梯电气装置检测记录；
68）对电梯的整机运行性能进行检测确认后，应填写电梯整机性能检测记录；
69）对电梯的主要功能进行检测确认后，应填写电梯主要功能检测记录；
70）自动扶梯、自动人行道安装完毕检测后，应填写自动扶梯、自动人行道安全装置检测记录；
71）对自动扶梯、自动人行道整机性能进行检测确认后，应填写自动扶梯、自动人行道整机性能检测记录；
72）特种设备应进行检测，并出具报告；
73）室内消火栓系统应在安装完成后应做试射试验，并填写室内消火栓试射记录；
74）泡沫喷头、泡沫枪、高倍数泡沫产生器和固定式泡沫炮应进行喷水试验，并填写泡沫灭火系统喷水记录；
75）泡沫灭火系统在喷水试验完成后，应进行喷泡沫试验，并填写泡沫灭火系统喷泡沫记录；
76）气体灭火系统在竣工之前，应进行模拟喷气试验，并填写气体灭火系统模拟喷气试验记录；
77）自动喷水灭火系统施工完成后、交付使用前，应进行系统联动试验，并填写自动喷水灭火系统联动试验记录；
78）消防给水及消火栓系统施工完成后、交付使用前，应进行系统联锁试验，并填写消防给水及消火栓系统联锁试验记录；
79）自动喷水灭火系统竣工后应进行质量验收判定，并填写自动喷水灭火系统质量验收缺陷项目判定记录；
80）细水雾灭火系统竣工后应进行质量验收判定，并填写细水雾灭火系统质量验收缺陷项目判定记录；
81）水喷雾灭火系统竣工后应进行质量验收判定，并填写水喷雾灭火系统质量验收缺陷项目判定记录；
82）灭火器竣工后应进行质量验收判定，并填写灭火器配置缺陷项目判定记录；
83）施工单位、调试单位技术人员应按规定，逐一对每个系统设备填写设备设置情况记录，控制类设备采用字母、数字显示时，可以用字母、数字表示现场部件的设置部位信息，但在控制类设备附近的明显部位应设有现场部件具体设置部位对照表；
84）施工单位、调试单位技术人员应按规定，逐一对每台消防联动控制器、火灾报警控制器联动型、气体灭火控制器、防火门监控器等具有联动编程功能的控制类设备填写联动编程记录；
85）施工单位、调试单位技术人员应按规定，逐一对每台消防联动控制器、火灾报警控制器联动型、直接手动控制单元和总线手动控制单元的每个控制按钮、按键填写控制编码设置记录；
86）调试人员、监理工程师、检测或验收的主检工程师应按规定，对系统部件主要功能和性能、系统功能进行检查，逐项填写调试、工程检测、工程验收记录；
87）建筑自动消防设施安装完成后进行调试，并出具报告。
[bookmark: _Toc47368045][bookmark: _Toc56445558]7 施工质量验收资料
1）检验批验收时，应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业施工员进行现场检查，并填写检验批现场验收检查原始记录；
2）现场验收检查原始记录由专业监理工程师和专业质量检查员、专业施工员共同签字；
3）根据现场验收检查原始记录，由专业质量检查员填写检验批质量验收记录，并由专业监理工程师和专业质量检查员、专业施工员签字；
4）分项工程所含的检验批全部完工并验收合格后，应由施工单位项目专业技术负责人对所有检验批验收记录进行汇总，填写分项工程质量验收记录，报专业监理工程师审查，确认符合要求后由施工项目技术负责人、专业监理工程师签字；
5）分部工程质量验收记录应包含工程所含的全部分项工程完工并验收合格后，应由施工单位项目负责人对所有分项进行汇总，填写分部子分部工程质量验收记录、分部工程质量控制资料核查记录、分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、分部工程观感质量检查记录，报总监理工程师审查，确认符合要求后由施工项目负责人、总监理工程师签字；勘察、设计单位项目负责人应参加地基与基础分部验收，并在验收记录中签字；设计单位项目负责人应参加主体结构分部、建筑节能分部验收，并在验收记录中签字。
[bookmark: _Toc47368046][bookmark: _Toc56445559]8 施工验收资料
1）单位工程完工自检合格后，由施工单位填写单位工程竣工验收报审表报监理单位，申请工程竣工预验收；
2）总监理工程师组织项目监理机构人员与施工单位进行竣工预验收。预验收合格后，总监理工程师签署单位工程竣工验收报审表，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收；
3）建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、勘察、设计等单位项目负责人及相关专业负责人组成竣工验收小组，按照竣工验收方案对工程进行竣工验收。竣工验收小组核查竣工验收资料，并形成单位工程质量竣工验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录等。
[bookmark: _Toc56445560][bookmark: _Toc47368047]9 分户验收资料
住宅工程在单位工程竣工验收前，建设单位应组织分户工程质量验收，并填写分户验收记录；已选定物业公司的，物业公司应当参加住宅工程质量分户验收工作，并在验收记录上签字。
[bookmark: _Toc19805][bookmark: _Toc56445561][bookmark: _Toc47368048]5.1.8  竣工图
1 竣工图应按单位工程，并根据专业、系统进行分类和整理。
2 凡按施工图施工的工程，由竣工图编制单位在施工图新蓝图图签附近空白处加盖签署竣工图章。
3 凡一般性图纸变更，编制单位可根据设计变更依据，在施工图上直接改绘，标明变更修改依据，并加盖及签署竣工图章。
4 凡涉及结构形式、工艺、平面布置等重大改变或变更部分不能在原施工图上改绘的，应重新绘制竣工图，加盖竣工图章。重新绘制的图纸应有图名和图号，图号可按原图编号。
5 用于改绘竣工图的图纸应是新蓝图或绘图仪绘制的白图。不得使用旧图、复印的图纸。
6 各专业竣工图应编制图纸目录，作废的图纸在目录上扛掉，补充的图纸在目录上列出图名、图号，加盖竣工图章。
7 竣工图应符合建筑制图规范要求，绘制的竣工图应准确、清楚、完整，真实反映工程实际情况。
8 利用施工蓝图改绘、在硫酸纸图上修改晒制、重新绘制、用电子版施工图改绘等不同类型竣工图的绘制要求应符合规定。
9 “竣工图章”应具有明显的“竣工图”字样，并包括编制单位名称、编制人、审核人、技术负责人和编制日期以及监理单位等基本内容。
10 所有竣工图应由编制单位逐张加盖、签署竣工图章。竣工图章中签名应齐全，不得代签。
11 凡由设计单位编制的竣工图，其设计图签中应明确竣工阶段，并由制图人、专业负责人、项目负责人在设计图签中签字。
12 竣工图章应加盖在图签附近的空白处。
13 竣工图章应使用不褪色红色印泥。
14 竣工图纸折叠方法应符合相关规定。
[bookmark: _Toc4125][bookmark: _Toc56445562][bookmark: _Toc47368049]5.1.9  工程声像资料
1 工程声像文件应包括反映工程建设前期准备阶段、工程建设施工阶段、工程建设竣工阶段、重要活动会议等四部分的声像文件内容。
2 反映工程建设前期准备阶段的声像文件应包括以下内容：
1）工程项目的立项、可行性研究、方案设计、审查批准等重要活动内容；
2）工程项目选址、规划方案论证及评审活动；
3）工程项目中重要招商引资、签约仪式；
4）工程项目重要合同的签字仪式；
5）工程项目的开工、奠基仪式；
6）工程项目建设前区域全景原貌、拆迁情况及重要历史文物、古建等；
7）工程前期超高清航拍视频、延时摄影等影像技术资料。
3 反映工程建设施工阶段的声像文件应包括以下内容：
1）工程形象进度记录；
2）涉及工程结构安全的重要部位隐蔽前的影像资料；
3）工程建设施工过程中采用或引进的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用情况；
4）工程项目中主要的质量检查、验收活动内容；
5）工程质量事故及分析处理情况事故第一现场、事故指挥和处理措施、结果等重要活动；
6）施工阶段超高清视频、延时摄影等影像技术资料。
4 反映工程建设竣工阶段的声像文件应包括以下内容：
1）工程项目的竣工、验收仪式；
2）竣工后新貌，包括工程项目不同角度的重要布局、交通设施、夜景照明等；
3）配套工程设施；
4）绿化、雕塑等环境工程；
5）竣工后超高清航拍视频、延时摄影等影像技术资料。
5 反映重要活动、会议的声像文件应包括在工程项目建设中，上级领导、建设单位、施工单位、监理单位重要负责人及知名人士、专家、学者视察、考察、检查工作及相关的重要外事活动。
6 工程声像资料文件的归档范围和质量要求应符合现行行业标准《城建档案业务管理规范》CJJ/T 158的规定。应由建设单位保存，并移交城建档案管理机构存档。
[bookmark: _Toc47368050][bookmark: _Toc56445563][bookmark: _Toc6536]5.1.10  工程竣工验收资料
1 对于委托监理的工程项目，监理单位应对工程进行质量评估，按要求填写工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。
2 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并按要求填写勘察单位质量检查报告、设计单位质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。
3 建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，应组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，制定验收方案。对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。
4 申请竣工工程联合验收，应填写竣工验收阶段房屋建筑和市政基础设施工程审批申请表。
5 联合验收合格的，验收部门在系统确认“验收合格或者准予备案”，所有验收部门均确认验收备案合格后，系统自动生成验收备案文件。
[bookmark: _Toc25778][bookmark: _Toc56445564][bookmark: _Toc47368051]5.1.11  工程资料组卷
[bookmark: _Toc47368052][bookmark: _Toc56445565]1 工程资料应按照不同的收集、整理单位及资料类别，按工程准备阶段文件、监理资料、施工资料、竣工图和工程竣工验收资料分别组卷。
2 组卷前应保证工程准备阶段文件、监理资料和施工资料齐全、完整。
3 编绘的竣工图应反差明显、图面整洁、线条清晰、字迹清楚，能满足计算机扫描的要求。
4 工程准备阶段文件应按建设程序、形成单位等进行组卷。
5 监理资料应按单位工程、分部工程或专业、阶段等进行组卷。
6 施工资料应按单位工程、分部分项工程进行组卷，专业承包工程形成的施工资料应由专业承包单位负责，并应单独组卷；电梯应按不同型号单独组卷；室外工程应按室外建筑环境、室外安装工程单独组卷；当施工资料中部分内容不能按一个单位工程分类组卷时，可按建设项目组卷；施工资料目录应与其对应的施工资料一起组卷。
7 工程竣工文件可按建设项目或单位工程进行组卷。
8 竣工图应按单位工程分专业进行组卷。
9 电子文件立卷时，每个单位工程项目应建立多级文件夹，应与纸质文件在案卷设置上一致。
10 声像资料应按建设工程各阶段立卷，重大事件及重要活动的声像资料应按专题立卷，声像档案与纸质档案应建立相应的标识关系。
11 案卷不宜过厚，一般不超过40mm。
12 卷内资料排列顺序应依据卷内资料构成而定，一般顺序为封面、目录、资料部分、备考表和封底。
13 卷内若存在多类工程资料时，同类资料按自然形成的顺序和时间排序，不同资料之间的排列顺序需符合资料分类原则。
14 文字材料应按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主体与附件不应分开，并应按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主体在前、附件在后的顺序排列。
15 图纸应按专业排列，同专业图纸应按图号顺序排列。
16 当案卷内既有文字材料又有图纸时，文字材料应排在前面，图纸应排在后面。
[bookmark: _Toc47368054][bookmark: _Toc56445567]17 单位工程档案应编制总目录。编制卷内文件页号应符合下列规定：
1）编写页号应以独立卷为单位。在案卷内资料排列顺序确定后，均以有书写内容的页面编写页号；
2）每卷从阿拉伯数字1开始，用打号机打号，采用黑色、蓝色油墨或墨水。案卷封面、卷内目录和卷内备考表不编写页号；
3）单面书写的文字资料页号编写在右下角，双面书写的文字资料页号正面编写在右下角，背面编写在左下角；
4）图纸折叠后，页号一律编写在右下角。
18 移交城建档案管理机构保存的工程档案案卷编制及案件封面、卷内目录、备考表应符合城建档案管理部门的有关要求及相关规定。


[bookmark: _Toc30628][bookmark: _Toc4238]5.2  安全管理资料
[bookmark: _Toc8558]5.2.1  基本规定
1 建设单位、监理单位和施工单位等有关单位，应负责各自的安全管理资料管理工作。逐级建立健全施工现场安全资料管理岗位责任制，明确负责人，落实各岗位责任。
2 建设单位、监理单位和施工单位应建立安全管理资料的管理制度，规范安全管理资料的形式、收集、整理、组卷等工作，并应随施工现场安全管理工作同步形成，做到真实有效，及时完整。
3 施工现场安全管理资料应字迹清晰，签字、盖章等手续齐全。
4 施工现场安全管理资料应为原件，因故不能为原件时，可为复印件。复印件上应注明原件存放处，加盖原件存放单位公章，有经办人签字并注明日期。
5 施工现场安全管理资料应分类整理和组卷，由各参建单位保存至工程竣工后至少一年。
6 施工单位应负责施工现场施工安全管理资料的管理工作，并指定施工现场安全管理资料责任人，负责安全管理资料的收集、整理和组卷。
7 施工现场安全管理资料应随工程建设进度形成，保证资料的真实性、有效性、完整性和可追溯性。
8 实行总承包施工的工程项目，总包单位应督促检查各分包单位施工现场安全管理资料的管理。分包单位应负责其分包范围内施工现场安全管理资料的形成、收集和整理。
9 施工单位的安全生产专项施工方案应遵循“先报审、后实施”的原则，实施前向建设单位和监理单位报送，经审批后方可实施。
10 施工现场安全管理资料整理应以单位工程分别进行整理和组卷；施工现场安全管理资料组卷应按参建单位进行组卷；每卷资料的排列顺序为封面、目录、资料及封底。封面应包括工程名称、案卷名称、编制单位、编制人员及编制日期。
[bookmark: _Toc31834][bookmark: _Toc27220]5.2.2  建设单位
[bookmark: _Toc11003]1 工程项目开工手续。
[bookmark: _Toc11661]2 危大工程清单。
[bookmark: _Toc3320]3 建设工程施工合同及单独签订的安全管理协议。
[bookmark: _Toc23366]4 工程项目安全生产措施费用拨付手续。
[bookmark: _Toc1241]5 工程项目地质勘察报告。
在开工前按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内相关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc31769]6 施工现场及毗邻区域内相关资料。
[bookmark: _Toc8748][bookmark: _Toc26147]5.2.3  勘察、设计单位
1 勘察单位在勘察文件中提出地质条件可能造成工程风险的情况说明，以及列出的危大工程清单。
2 设计单位
1）设计单位按规定在设计文件中注明的涉及危大工程的重点部位和环节，列出危大工程清单，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，或者必要时的专项设计；
2）采用新材料、新工艺、新技术、新设备的建设工程和特殊结构的建设工程，在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
[bookmark: _Toc3751][bookmark: _Toc30101]5.2.4  监理单位
1 总监理工程师的执业资格证书。
2 监理单位对总监理工程师的任命文件。
3 监理规划和安全监理实施细则。
4 工程项目开工手续。
5 安全专项施工方案及报审手续。
6 监理通知单、旁站监理记录、工程暂停令、监理报告、安全隐患整改记录。
7 参建施工单位资质及从业人员资格审查手续。
[bookmark: _Toc26558][bookmark: _Toc27217]5.2.5  施工单位
1 工程项目开工手续。
2 工程项目安全生产管理制度、安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全操作规程。
3 全体从业人员登记表及三级安全教育档案。
4 工程项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员执业资格证。
5 总承包施工单位与分包单位安全生产协议。
6 工程项目工伤保险手续。
7 工程项目检查指令书日常检查、定期检查、专项检查、隐患整改反馈记录。
8 建筑施工企业负责人和工程项目负责人现场带班记录。
9 工程项目危大工程清单及其专项施工方案、超危大工程清单及其专项施工方案、审批手续和方案论证报告。
10 工程项目安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制有关资料。
11 工程项目安全生产措施费用清单、安全生产措施费用拨付和使用凭证。
12 工程项目现行安全技术标准清单。
13 工程项目安全生产标准化自评材料。
    14 建设工程项目施工安全生产标准化工地实施方案。
    15 工程项目施工现场安全标志平面布置图及台账。
16 工程项目安全技术交底记录。
17 工程项目劳动防护用品管理档案。
18 工程项目应急救援预案、专项处置方案。
19 工程项目生产安全事故有关处置资料。
20 黑龙江省建设工程质量安全信息化监管平台操作录入记录、工程项目施工人员实名记录清单。
[bookmark: _Toc820][bookmark: _Toc21561]5.2.6  检测单位
1 资质、资格证书。
2 有关认证资料。
    3 执行的检测技术标准清单。
[bookmark: _Toc18263][bookmark: _Toc6296]5.2.7  设备租赁、安拆单位
    1 资质、资格证书。
    2 施工机械设备档案。
    3 机械设备租赁登记表及其机械设备租赁合同。
    4 起重机械设备安装拆卸专项施工方案登记表及有关方案。
    5 安装拆卸人员资格证书及登记表。
[bookmark: _Toc30199][bookmark: _Toc22334]5.2.8  基坑工程
1 基坑工程专项施工方案，超危大基坑工程的支护、土方开挖、降水、监测专项施工方案和论证报告。
2 基坑支护验收、深基坑工程降水验收、深基坑工程监测验收、基坑土方开挖验收。
3 安全教育记录、安全技术交底。
4 安全专项检查记录与整改反馈记录。
[bookmark: _Toc18068][bookmark: _Toc14469]5.2.9  脚手架工程
1 脚手架工程专项施工方案、超危大脚手架工程专项施工方案论证报告。
    2 钢管、扣件、安全网等有关构配件的进场验收记录、产品合格证明及复试检测报告。
    3 安全教育记录、安全技术交底。
    4 脚手架验收资料。
    5 安全专项检查记录与整改反馈记录。
[bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc8700]5.2.10  起重机械
1 起重机械特种设备制造许可证、产品质量合格证明、备案证明、租赁合同及安装使用说明书。
2 起重机械安装单位资质及安全生产许可证、安装单位负责建筑起重机械安装（拆卸）工程专职安全生产管理人员、专业技术人员名单、安装与拆卸合同及安全管理协议书、生产安全事故应急救援预案、安装告知、安装与拆卸过程作业人员资格证书、安全技术交底及辅助起重机械资料。
3 起重机械安装、拆卸专项施工方案，隶属于超危大范围的起重机械安装和拆卸专项施工方案、起重机械基础加固专项施工方案及专项方案论证报告。
4 起重机械基础验收资料、安装（包括附着顶升后）安装单位自检合格证明、检测报告及验收记录、垂直观测记录。
5 使用过程作业人员从业资格证书、安全技术交底及使用登记标志、生产安全事故应急救援预案、多塔作业防碰撞措施、日常检查（包括吊索具）与整改记录、维护和保养记录、交接班记录。
[bookmark: _Toc20921][bookmark: _Toc19853]5.2.11  模板支撑体系。
1 模板工程专项施工方案、超危大模板工程专项施工方案论证报告。
2 钢管、扣件、可调式托撑等有关构配件的进场验收记录、产品合格证明及复试检测报告。
3 安全教育记录、安全技术交底。
  4 模板支撑体系验收资料。
5 安全专项检查记录与整改反馈记录。
[bookmark: _Toc10472][bookmark: _Toc16277]5.2.12  临时用电
1 用电组织设计的全部资料。
2 修改用电组织设计的资料。
3 用电技术交底资料。
4 用电工程检查验收表。
5 配电箱及箱内电器原件的产品合格证、产品使用说明书等。
6 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表。
7 定期检复查表。
8 电工安装、巡查、维修、拆除工作记录。
9 临时用电安全管理协议。
10 电气技术人员和建筑电工的资格证明。
11 建筑电工安全技术操作规程。
[bookmark: _Toc30196][bookmark: _Toc31459]5.2.13  施工现场消防
1 工程项目消防组织相关资料。
2 消防应急预案及演练记录。
3 工程项目防火安全管理制度、防火技术方案、动火审批手续。
4 常规消防安全教育记录、明火作业消防安全教育记录、消防安全交底。
5 工程项目现场消防设施、设备平面布置图。
6 消防器材管理资料。
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